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OS PULVERIZADORES AUTOPROPELIDO BOXER 2000 E 25000 M FORAM PROJETADOS PARA PROPORCIONAR 

EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE EXCEPCIONAIS. ESSES PULVERIZADORES AUTOPROPELIDO SÃO A ESCOLHA 

IDEAL PARA UMA PULVERIZAÇÃO DE QUALIDADE COMBINADA COM O CONFORTO IDEAL DO OPERADOR.

Pulverizador autopropelido

O ESPECIALISTA EM PULVERIZAÇÃO. Com muitos anos 
de experiência, adquirimos um valioso conhecimento 
prático na produção de pulverizadores autopropelidos. 
O principal objetivo do nosso processo é criar técnicas 
simples, mas eficientes para melhorar a qualidade do 
trabalho dos nossos clientes.

NUNCA COMPROMETE SUA FACILIDADE DE USO!  Os 
pulverizadores Boxer 2000 e 2500 M são fáceis de usar, 
projetados para obter a máxima produtividade. Economize 
tempo com o Boxer, sua configuração acessível, sem 
falhas, unidades eletrônicas e fácil manutenção, deixam 
todas as suas operações  simplificadas!

QUALIDADE É A SUA META. O Boxer 2000 e 2500 
M proporcionam a sua lavoura uma proteção precisa 
e de longo prazo. Um pulverizador adaptado às suas 
necessidades, com todos os equipamentos essenciais, 
beneficia-se de um design simples e eficiente, oferece 
uma grande ergonomia de utilização, além da sua 
tecnologia avançada.

UM PULVERIZADOR 
PARA QUALQUER TERRENO  
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Vão livre
O Boxer 2000 M conta com um vão livre de 1,40 m, enquanto 
que o Boxer 2500 M conta com vão livre de 1,60 m, isso 
permite realizar pulverizações nos estágios mais avançados 
da cultura, o que é fundamental para garantir a máxima de 
produtividade desta cultura.

Suspensão pneumática ativa
O sistema de suspensão pneumática ativa ajuda 
significativamente na melhora da performance do equipamento 
em terrenos ondulados, permitindo a melhor aderência dos pneus 
ao solo e evitando a transferência de choques ao chassi.   
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Poder economia
Com um motor da marca MWM, modelo 4.12 TCA, com volume 
de 4.8 litros e 130cv de potência, com turbocompressor para 
garantir alta performance e menor consumo de combustível, além 
de menor custo de manutenção. 
Esse motor mecânico com nível de emissão Tier 3 (MAR-I), 
atende a legislação que define os limites de emissões de 
poluentes, além disso, seu desempenho otimizado, oferece 
confiabilidade e durabilidade.

Tanque diesel
Com baixo consumo de combustível, variando entre 
8 a 14l/hora, o Boxer 2000 M conta com um tanque 
plástico para 140 litros, já o Boxer 2500 M conta 
com um tanque plástico para 210 litros, permitindo 
altas taxas de trabalho durante longos dias. Você 
passa menos tempo abastecendo, aumentando o seu 
rendimento e sua capacidade de trabalho. 
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ISOVIEW 32 OU AGRONAVE 12 

O IsoView 32 é um sistema de navegação 
para auxiliar nos processos de aplicação, 
com GPS, controle automático de 7 seções, 
piloto automático hidráulico, garante o 
traçado com segurança e precisão. O 
Agrovane 12 conta com todos os benefícios 
do 32, além disso, é um terminal ISOBUS 
que permite trabalhar com 17 seções 
quando opta pelo sistema Air Spray.

CABINE

A nova cabine do Boxer 2000 e 2500 M lhe oferece uma 
ótima visibilidade, além de um bom espaço interno, o que 
lhe proporciona maior conforto durante a operação de 
pulverização. Com descanso de braço, todos os comandos 
estão localizados de forma ergonômica, você ainda conta 
com um banco com  suspensão pneumática de série no 
Boxer 2500 M e opcional no Boxer 2000 M.
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TANQUE
 
Com capacidade de 2.000 e 2.500 litros,  o tanque é fabricado em 
polietileno por meio do processo de rotomoldagem em uma única 
peça, perfeitamente lisa, sem emendas, cantos vivos ou farpas. 
É fácil de limpar, higiênico, atóxico, resistente à grande maioria 
dos produtos químicos e intempéries. Incorrosível, quase nunca 
necessita de manutenção. Conta com 2 agitadores tipo Venturi, 
com capacidade de 220 l/min a 5 bar de pressão.

QUADRO MÓVEL

O quadro móvel permite realizar a 
regulagem de oscilação do quadro.
Ajustando a pré-carga nas molas, é 
possível minimizar as oscilações tanto 
em terrenos planos quanto ondulados. 
O sistema de estabilidade do quadro, 
permite realizar curvas, de modo que a 
barra sempre fique nivelada com o solo.

TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL 

Equipado com transmissão mecânica 4x2. 
O Boxer 2000 M conta com diferencial simples, com 5 velocidades, 
autoblocante, que equaliza o torque para ambos os eixos e o 
diferencial de deslizamento limitado – LSD, cujo objetivo é limitar ou 
evitar que a roda com menos tração patine e a de maior tração fique 
imóvel. 
O Boxer 2500 M conta com um eixo diferencial de dupla ação, dessa 
forma, consegue trabalhar com 10 velocidades a frente e 1 à ré.
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Facilidade na manutenção 

Para facilitar a manutenção preventiva 
dos equipamentos, é possível acessá-los 
abrindo a tampa do capô. Dessa forma, 
o acesso ao motor, bateria, filtro de ar, 
reservatório de óleo hidráulico e demais 
componentes são extremamente rápido.

Sistema de segurança da bomba

O pressostato na bomba centrífuga 
tem a função de monitorar e controlar 
a pressão do sistema. Atua como um 
dispositivo de proteção, garantindo que 
a bomba opere dentro dos limites de 
pressão seguros. Quando a pressão 
atinge um valor pré-determinado, 
ele pode ligar ou desligar a bomba 
automaticamente, prevenindo danos

Iluminação de LED

Permitir intervenções em momentos 
em que as condições são ideais: baixa 
temperatura, alta umidade (trabalho 
noturno). Os faróis de LED na parte 
frontal da máquina proporcionam  
excelente visibilidade e maior segurança 
para realizar trabalhos



Luz de LED Sistema de segurança da bomba

Facilidade na manutenção Sinalização de segurança

Estrutura robusta Tanque de água limpa
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Tanque de água limpa

O tanque de água limpa tem 
capacidade para 195 litros, permite que 
o operador faça a limpeza do circuito de 
pulverização após a operação, de forme 
simples e eficiente.

Estrutura robusta

O chassi desempenha um papel crucial 
na integridade estrutural do Boxer,  pois 
proporciona resistência, durabilidade 
e segurança. Ele sustenta o peso 
do motor, transmissão, carroceria 
e também contribui para a rigidez 
torcional da máquina.

Sinalização de seguraça

As novas faixas refletivas do Boxer 2500 
M são fundamentais para garantir a 
segurança durante o seu deslocamento, 
pois aumentam a visibilidade do 
pulverizador para os demais motoristas. 
Isso acontece graça a película micro 
prismática altamente refletiva.
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25m
Quadro

1,5 m 6,0 m 3,4 m 2,0 m+
Principal Intermediária Ponteira

Tamanho Número de bicos por seção Nº seções Número de bicos por articulação Bicos 

25 4 + 3 / 4 + 3 / 8 / 7 / 8 / 3 + 4 / 3 + 4 7 11 / 11 / 7 / 11 / 11 51

27m
Quadro

1,5 m 6,0 m 4,8 m 1,6 m+
Principal Intermediária Ponteira

Tamanho Número de bicos por seção Nº seções Número de bicos por articulação Bicos 

27 3 + 5 / 5 + 3 / 8 / 7 / 8 / 3 + 5 / 5 + 3 7 13 / 11 / 7 / 11 / 13 55
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O BOXER  é equipado com  pontas de pulverização de Jato 
Plano de Ângulo Grande. As principais características são: 

•	 para cobertura uniforme em pulverização em área total.
•	 passagem interna circular, grande para minimizar o 

entupimento.
•	 excelente resistência às soluções corrosivas.
•	 características superiores contra desgaste

BARRAS

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO - AIR SPRAY

PONTAS DE PULVERIZAÇÃO

O sistema utiliza ar comprimido para acionar o porta bico, que pode ser com válvula eletropneumática ou pneumática, para aplicar os 
defensivos. O sistema de recirculação mantem o produto homogêneo, melhorando o tempo de resposta e a limpeza do circuito. As 17 
seções geram  economia de defensivos e minimizar a sobreposição. (Esse item é um opcional)

•	 Segurança: o ar comprimido está sempre disponível, mesmo em caso 
de falha energética. 

•	 Eficiência energética: consomem menos energia do que os sistemas 
hidráulicos e eletrônicos. 

•	 Durabilidade: são resistentes a vibrações e cargas contínuas, e não 
precisam de lubrificação ou trocas de óleo. 

•	 Simplicidade: são construídos com menos componentes, o que os torna 
mais simples e robustos. 

•	 Manutenção: componentes fáceis de achar, excelente custo benefício

Seções

Bicos



Encontre o vídeo em nosso 
canal do YouTube

Boxer 2000/2500  M
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TRANSMISSÃO MECÂNICA 4X2
O Boxer 2000 M utiliza um diferencial simples, autoblocante, um conjunto de engrenagens permite que as rodas de um eixo 
girem a velocidades diferentes, essencial para fazer curvas sem causar desgaste excessivo nos pneus. Excelente desempenho 
em terrenos inclinados.

O Boxer 2500 M utiliza um diferencial de dupla velocidade, dois conjuntos de engrenagens permitem o operador selecionar entre duas 
relações de transmissão diferentes, adaptando o desempenho do pulverizador a diferentes condições de carga e terreno. A troca entre 
as duas velocidades ocorre manualmente, proporcionando maior flexibilidade na operação do pulverizador. Esse sistema melhora a 
eficiência de combustível e o desempenho em subidas íngremes, proporcionando mais torque quando necessário

Pinhão

Pinhão

Coroa

Coroa

Corrente
ASA 120

Corrente
ASA 120
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CABINE

CONTROLADOR DE TAREFAS 
ISOVIEW 32 OU AGROVANE 12 (COM AIR SPRAY)

•	 Excelente isolamento acústico
•	 Fácil acesso com uma escada de acionamento 

hidráulico
•	 Espelhos com ótima visualização 
•	 Assento confortável 

•	 Coluna de direção ajustável
•	 Sistema de resfriamento
•	 Equipamentos proporcionam ótima ergonomia
•	 Ampla área de visibilidade
•	 Filtro de ar de carvão ativado

Piloto Automático

•	 Direção automática em linhas paralelas retas ou curvas
•	 Comando de válvulas de direção de cilindros hidráulicos
•	 Compensação de inclinação de terrenos acidentados
•	 Desarme através de detecção de toque no volante
•	 Sensor de ângulo de roda para maior precisão e diagnóstico de falhas
•	 Configuração da calibração para cada tipo de máquina
•	 Precisão centimétrica disponível através de sinal pago

Pulverização

•	 Cálculo de vazão de acordo com a velocidade da máquina 
•	 Regulagem de fluxo de vazão com dosagem fixa programada
•	 Processamento de mapas de aplicação de dosagem variável 
•	 Controle proporcional de válvula reguladora de fluxo
•	 Configuração de diferentes tipos de válvulas, bicos e insumos
•	 Comando de válvulas de corte de seções de pulverização
•	 Corte automático de seções na sobreposição de área aplicada
•	 7 seções – ISOVIEW 32
•	 17 seções e ISOBUS – AGROVANE 12
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KUHNTELEMETRIA – INFORMAÇÕES PARA SUAS 
TOMADAS DE DECISÕES 

AJUSTES DA PULVERIZAÇÃO

Com os mapas disponíveis, é possível melhorar a qualidade das suas aplicações, 
através da análise dos mapas e dos relatórios disponibilizados.

MELHOR RENDIMENTO OPERACIONAL

Diagnosticar falhas importantes em tempo hábil, através dos 
relatórios de alertas da máquina, tanto no site como no aplicativo, 
permitirá que você tome ações para reduzir o tempo de máquina 
parada e possíveis danos ao equipamento.

RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS

Relatórios operacionais, detalhando a quantidade de produto 
aplicado, o consumo de diesel, a velocidade de trabalho, tempo 
de motor, enfim, diversas informações que vão lhes auxiliar para 
reduzir custos, gerenciar a frota e otimizar sua produtividade

O KUHN Telemetria é uma ferramenta de Agricultura Digital que auxilia na tomada de decisões para otimizar o desempenho 
e prolongar a vida útil das suas máquinas. As informações podem ser acessadas pelo smartphone ou pelo computador, e 
tudo é mostrado de forma intuitiva e simples.

Mapa – monitoramento das máquinas
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COMPONENTES DURAVEIS

INCORPORADOR DE PRODUTOS 
Desenvolvido para agilizar o processo de misturas de produtos assim como sua injeção 
para o interior do tanque de defensivos.  O sistema de sucção tipo Venturi está integrado 
à  válvula de descarga, para ocupar menos espaço. Perfil e superfície do reservatório 
otimizado para  facilitar o enxágue e evitar qualquer estancamento  dos defensivos 
agrícolas. Bico especial no fundo do reservatório para mistura  de defensivos agrícolas 
granulados ou em pó. Bico giratório para enxague das embalagens;

MOTOBOMBA DE REABASTECIMENTO
A motobomba autoescorvante pode iniciar o processo de bombeamento sem a 
necessidade de preenchimento manual do rotor com água. Durante a pulverização ela é 
usada para fazer a transferência de água para o tanque de defensivo do pulverizador.
•	 Motor a gasolina: 7,0 cv
•	 Vazão máxima: 35 m³/h – 583L/min
•	 Rotação: 3.600 rpm 
•	 Sucção máxima: 7m
•	 Altura manométrica: 26 m

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
A bomba centrifuga apresenta diversas vantagens: 
•	 A calda é descarregada na linha de pulverização a uma pressão uniforme
•	 Sem pulsações 
•	 A linha de pulverização pode ser parcialmente ou completamente fechada sem 

danos a bomba
•	 Não há válvulas envolvidas na operação de bombeamento
•	 Menores custos de manutenção que outros tipos de bombas
•	 Operação silenciosa.
•	 Pressostato para não deixar a bomba trabalhar a seco.

•	 Vazão máxima 435 l/min
•	 Pressão máxima: 6.4 bar 
•	 Selo mecânico de carbeto de silício

Carcaça em 
ferro fundido

Carcaça em 
aço inox

As fundições e forgearias bem como os processos de manufatura de alto nível da  KUHN possibilitam a 
produção de peças que desafiam o tempo. Você realmente  pode confiar em nossa experiencia e peças 
originais. Nossos clientes se beneficiam  do suporte e logística de serviços do nosso Departamento de 
Peças, o qual  proporciona soluções rápidas e confiáveis em conjunto com nosso revendedor KUHN  
autorizado mais próximo.

KUHN PARTS
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KUHN SERVICES

KUHN i tech -  para reparos ainda mais rápidos
KUHN finance - invista racionalmente!

Características técnicas

 BOXER 2000 M BOXER 2500 M

Motor MWM 4.12 TCAi

Potência (cv) 130cv @2200rpm

Capacidade do tanque de combustível (L) 140 210

Capacidade do tanque de solução (L) 2.000 2.500

Capacidade do tanque de água limpa (L) 195

Bomba de pulverização Centrífuga ferro fundido com opcional de aço inox – 435 L/min

Controlador Agres – IsoView 32   |    Agronave Pro (com sistema Air Spray)

Bomba de reabastecimento – vazão 35 m³/h – 583L/min (opcional)

Barra de pulverização (m) 27

Altura de pulverização (m) 0,50 – 2,10 0,70 – 2,30

Número de seções 7 ou 17 (opcional com Air Spray)

Espaçamento entre bicos (cm) 35 ou 50

Transmissão / Diferencial Mecânica 4x2, com 5 velocidades a frente e 1 à ré, 
com bloqueio do diferencial

Mecânica 4x2, diferencial com 10 velocidades a 
frente e 1 à ré

Suspensão Pneumática ativa

Vão livre (m) 1,40 1,60

Pneu 320/85R36 IF 320/85R36

Bitola (m) 2,50 2,70

Comprimento (m) 7,52 7,60

Largura (m) 3,40

Altura (m) 3,75 4,05

Peso (m) 6.500 6.800

Telemetria Opcional



1 2 3 4

1. Boxer 2000/2500 M   - 2. Boxer 2000 H   - 3. Fighter 2500/3000   - 4. Stronger 3200/4000 HD 

Para encontrar o Parceiro Autorizado KUHN mais próximo, visite nosso 
site www.kuhnbrasil.com.br 
A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem aviso prévio, livre da obrigação de 
atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do 
apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste prospecto 
podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar 
protegidas em um ou mais países.

Impresso no Brasil – BPAA24BR – Copyright KUHN 2024 

KUHN DO BRASIL  UNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – Rua Francisco Dal’ Negro, 3400 – Cep: 83025-030 – São José dos Pinhais - PR
KUHN DO BRASIL  UNIDADE PASSO FUNDO – Rua Arno Pini, 1380 – Cep: 99050-130 – Passo Fundo – RS

Descubra a gama mais completa de pulverizadores autopropelido do mercado.

MyKUHN é o seu espaço online. Cadastre-se hoje e descubra como os serviços exclusivos oferecidos 
pela plataforma MyKUHN facilitarão o gerenciamento de sua frota de máquinas KUHN e o ajudarão a 
maximizar seu desempenho. Uma vez identificado, no computador, celular ou tablet, você terá acesso 
a catálogos de peças, documentação técnica e uma infinidade de serviços conectados.

O LINK PARA O MEU SUCESSO


